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Corcam DVR Kayıt Cihazları Kolay Ayar Klavuzu 

(1004 – 1004H – 1004HD / 1008 – 1008H – 1008 HD / 1016 – 1016H 1016D – 1016HD) 

Modelleri için geçerlidir 

Menü Agacı : 

 

Kullanıcı Şifreleri : 
Kullanıcı Adı         : admin   
 Şifre:…….  (Boş Bırakılır şifre yok ) 

 
Eger giriş yapılamazsa : admin                          :admin                                                           
                                      : admin                          :123456 
 
NOT :Şifre 3 defa yanlış girildigi takdirde cihazınız kilitlenecektir yaklaşık 1 

saat dogru şifreyi dahi kabul etmeyecektir. Şifrelerin hiç birinin olmaması 
durumunda şifre tarafınızca degiştirilmiştir.Cihazın yetkıli servise ulaştırınız. 
 
YENİ ŞİFRE TANIMLAMA 
 

Şifre Tanımlama  :  
-Ana Menü 
-Araçlar 

-K.Yönetimi 
-Admin üzerine tıkla  

-Şifre Degiştir. (Eski şifre boş bırakılıp yeni şifre girilecektir) 
 

 

BAŞLICA AYARLARIN KISA YOLLARI  

Saat / Tarih Ayarı: 
-Ana Menü 
-Sistem 

-Genel 
-Sistem Zamanı       
 

HDD Format : 
-Ana Menü 
-Araçlar 

-HDD Yönetimi 
-Format Disk    

 

Video Oynatma : 
- Ana Menü 

- Kayıt 
- Kayıt Oynatma 
- Sag alt köşede büyüteçe tıkla  

- Çıkan menüden kanal kısmından hangi kameranın kaydını izlemek 
istiyorsanız seçiniz 

- Saat / Tarih aralıgını verip 
Kayıt oynat  diyerek kaydı izleye bilirsiniz 

Kayıt Alma /Yedekleme :  
 

 -   USB Bellegi kayıt cihazınıza takın  
- Ana Menü  
- Kayıt 

- Yedekleme 
- Aygıt Seç (USB Bellek Ekrana Gelir) 

- Yedekle 
- Kanaldan Hangi Kamera Kaydı isteniyorsa seçilir.Başlangıç ve bitişden 

saat tarih aralıgı verilir.*Ekle* denilerek kayıt eklenir. 

- Yedekleme biçiminden H-264    *AVİ* moduna çevrilir.*Başlat* 
denilerek kayıt USB bellege alınır. 

 
 

Ağ Ayarları : 
 

- Ana Menü 
- Sistem Ayarları 

- Network 
- IP Adresi : 192.168.1.10 
- Ag Maskesi:255.255.255.0 

- Ag Geçidi : (Modeminizin Arayüzüne Giriş IP’nizle Aynı 
Olmalıdır.Örnegin modemınız 192.168.1.1 den arayuze gırıyorsa 
burada aynı olmalıdır) 

Not: Cihaz Üzerindeki Ip Adresi Cihazın En Uygun Bağlana  Bileceği Ip Adresidir. 
Değitirilmesi Yeni Ip Verilmesi Önerilmemektedir. 

 
- DNS Seceneği Modeminizin Arayüz Giriş Bilgilerinizle Aynı Olmalıdır. 

 
Not: Modem Port Yönlendirilmelerini Gerekli Portlara Uygun Olarak Acınız. 
Modem Firewire Seçeneğini (Devredışı) Yapınız. 

 
 

 

 

Mobil Ayarları : 
 

- Ana Menü. 
- Sistem 
- Servis 

- DVR Kayıt Cihazınızın Mobil Seceneğine Şifre Veriniz. 
- Mobil izleme 34599  Portunu Yönlendiriniz. 
- Cep Telefonunuza Google Play ,Apple Store ‘den MEYEPRO  

Programını İndirininiz. 
 

- MEYEPRO Program Kurulumu : 
 

 
 

- Programa Giriş Yapınız. 

- Ayar Seceneğine Giriniz 
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1.*Device List* Seçeneğini Seçin. 

2.DeviceName: İstenilen İsim. 

3. Adres: İnternetinizin Statik Ip’sidir. 

4.Statik Ip Öğrenme Bilgisayarınızdan Expoler’a Giriş Yapınız. 

Google Giriş Yapıp ( Ip Ne Diyerek Size Ait Ip Öğrenebilirsiniz.)  

5.Mobile Port: 34599  Giriniz. 

6.User Name: DVR Cihazınızda Verdiğiniz Kullanıcı Adı. 

7.Password: DVR Cihazınızda Verdiğiniz Şifre. 

8.MaxChanel: DVR Cihazınızın  Kaç Kanal Olduğunu Girin. 

9.OK: Seçeneği İle Kayıt Ederek İzlemeye Başlayınız. 
 

. 

 

 

Statik IP Olmadan Uzaktan İzleme : 

 

1.Aşama: 
-Ana Menü 
-Sistem Bilgisi  

-Versiyon  
-Cihaz Seri No Alınır  

 

2.Aşama: 
-Menü 
-Sistem Ayarları 

-Servis  
-En Alt seçenek *BULUT* etkin hale getirilir. 

 

3.Aşama: 
-www.corcamcctv.com adresinden DVR izle seçenegine seri no. girilerek 

sistem çalıştırılır. 
 

NOT : DVR cihazı İlk açılışında bulut etkin seçenegini seçerseniz ikinci 
aşamayı yapmanız gerekmiyecektir. 

 

 

 

    Statik IP Olmadan Cepten İzleme :   

 

 -Cep telefonunuzun google play , apple store ‘dan VMEye Clound      Programını indir. 

-By Device  

-Add (Ekle) 

-Seri Number (Kısmına dvr dan alınan seri no yazılır) 

 

 

 


